
  
          

      
      

   
      Sviluppo in cm.    Lati a vista                Base      Tipo materiale
     della curva       della curva a 90°             
                                              
             50                          78,5              bocciardati o              segata            granito
            100                          157          lavorati alla punta        o grezza
            150                          235                         
            200                          314
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 CCAATTAALLOOGGOO GGRRAANNIITTOO

SScchheeddee tteeccnniicchhee
CCoorrddoollii
LLaassttrree
CCuubbeettttii 

 

  

          
        

  

          
       

        

            
           R.100°= 2 Pz.           R. 150°= 3 Pz.          R. 200°= 4 Pz
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SSeeddee OOppeerraattiivvaa
Via Torino, 58 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 411527 - Fax 0171 412534

SSeeddee AAmmmmiinniissttrraattiivvaa
Via della Magnina, 1 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 413400 - Fax 0171 417177

www.europietre.it

     
               Base                         Lati a vista            Kg./ml.
                      segata                       bocciardati                        33

8                       segata                       bocciardati                        50
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        62
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        80
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                        60
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                     120
1              segata                       bocciardati                     120
2                    segata                       bocciardati                     135
3                    segata                       bocciardati                     200
3              segata                       bocciardati                     215
7                 segata                       bocciardati                     120

s

        
     Base                    Lati a vista                Tipo materiale    Kg./ml.

         grezza       lavorati a punta mezzana           granito                45
         grezza       lavorati a punta mezzana           granito                50
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                40
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                62
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                48
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                80
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                60
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               120

info@europietre.it
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Cordoli Curvi di Granito
 Raggio esterno    Sviluppo in cm.    Lati a vista                Base      Tipo materiale
     della curva       della curva a 90°             
                                              
             50                          78,5              bocciardati o              segata            granito
            100                          157          lavorati alla punta        o grezza
            150                          235                         
            200                          314
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Cordoli lavorati 
alla punta mezzana
con smussoC  

 

 

Cordoli Curvi

Voce di capitolato:

Cordolo stradale in granito, con lati a vista lavorati alla punta
mezzana, con smusso. La lunghezza è circa 90/110 cm.

Voce di capitolato:

Curve (con sviluppo esterno di cm 0,785 a 90°) in granito.
Lati a vista o bocciardati o alla punta.
Le curve si intendono sempre con sviluppo di 90°

N.B.: Le curve si intendono come 1/4 di cerchio e sono così composte:
R. 50°= 1 Pz.         R.100°= 2 Pz.           R. 150°= 3 Pz.          R. 200°= 4 Pz

C  
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               Base                         Lati a vista            Kg./ml.
                      segata                       bocciardati                        33

8                       segata                       bocciardati                        50
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        62
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        80
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                        60
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                     120
1              segata                       bocciardati                     120
2                    segata                       bocciardati                     135
3                    segata                       bocciardati                     200
3              segata                       bocciardati                     215
7                 segata                       bocciardati                     120

s

Cordoli di granito lavorati alla punta mezzana con smusso
Dimensioni (cm.)    Base                    Lati a vista                Tipo materiale    Kg./ml.
   8x20x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                45
   8x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                50
  10x15x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                40
  10x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                62
  12x15x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                48
  12x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                80
  12x30x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
  15x15x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                60
  15x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
  15x30x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito               120
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Voce di capitolato:
Cordolo stradale in granito con le due facce a vista bocciardate,
con smusso, e gli altri lati segati.
La lunghezza è di circa 90/110 cm.

C    
      Sviluppo in cm.    Lati a vista                Base      Tipo materiale
     della curva       della curva a 90°             
                                              
             50                          78,5              bocciardati o              segata            granito
            100                          157          lavorati alla punta        o grezza
            150                          235                         
            200                          314
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           R.100°= 2 Pz.           R. 150°= 3 Pz.          R. 200°= 4 Pz

Cordoli 
Bocciardati 
con smusso

 
     
      

 
      
      

Cordoli di granito bocciardati con smusso
Dimensioni (cm.)              Base                         Lati a vista            Kg./ml.
6x20x90/110                      segata                       bocciardati                        33
8x25x90/110                      segata                       bocciardati                        50
10x15x90/110                    segata                       bocciardati                        48
10x25x90/110                    segata                       bocciardati                        62
12x15x90/110                    segata                       bocciardati                        48
12x25x90/110                    segata                       bocciardati                        80
12x30x90/110                    segata                       bocciardati                     100
15x15x90/110                    segata                       bocciardati                        60
15x25x90/110                    segata                       bocciardati                     100
15x30x90/110                    segata                       bocciardati                     120
15/20x25x90/110              segata                       bocciardati                     120
20x25x90/110                    segata                       bocciardati                     135
30x25x90/110                    segata                       bocciardati                     200
30/35x25x90/110              segata                       bocciardati                     215
7/15x20/14x100                segata                       bocciardati                     120

sicurbike

        
     Base                    Lati a vista                Tipo materiale    Kg./ml.

   8x20x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                45
   8x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                50
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                40
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                62
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                48
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                80
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                60
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               120
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Voce di capitolato:

Lastre in granito per pavimentazione esterna, marcia-
piedi, piazze ecc. Piano calpestio bocciardato, lati segati.

c        
       

  

       
         
         

      

Lastra in granito
piano bocciardato, 
lati segati

piano calpestio

  
  

 

Lastre granito - Piano boccirdato, lati segati
   Largh.      Lung.   Spess.        Coste                  Base            Piano calpestio           Tipo materiale         Kg/mq

     30          60        2,5      filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 68
     30           60          3         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 80
     30           60          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                 68
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                135
     40           80          8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato     granito giallo e rosa     68

      
         Lung.   Spess.        Coste           Base         Piano calpestio            Tipo materiale             Kg/mq

     30           60        6/7         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  160
     40           80        7/8         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  215
     50          100      8/10       rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  220

          Piano calpestio           Coste                     Tipo materiale              Kg./mq

           4/6                      naturale              grezze                granito grigio              110
           6/8                      naturale              grezze                granito grigio              145
          8/10                     naturale              grezze                granito grigio              180

           7/9                      naturale              grezze                 granito giallo               170

           4/6                      naturale              grezze         granito rosso manga       110
           7/9                      naturale              grezze         granito rosso manga       170
          9/11                     naturale              grezze         granito rosso manga       200

           4/6                      naturale            tranciate        luserna colore misto        110
           6/8                      naturale            tranciate        luserna colore misto        140
          8/10                     naturale            tranciate        luserna colore misto        180

           4/6                      tranciato             grezze          porfido colore misto        105
           6/8                      tranciato             grezze          porfido colore misto        135
          8/10                    tranciato             grezze          porfido colore misto        180

          
        

         

  
     Dimensioni (cm)         Colorazione               Kg/mq

        Sez. 40/60               Mista                    100
        Sez. 60/80               Mista                    140
      Sez. 80/100              Mista                    180

  

  

    
   
   

   Largh.    Lung.  Spess.       Piano calpestio              Coste                     Tipo materiale           Kg/mq

     10         20        10        spacco naturale         grezze                 granito giallo             30
     10        20       10       spacco naturale        grezze                granito grigio            30
     10        20       10       spacco naturale        grezze         granito rosso manga      30
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                      porfido                  20
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                     luserna                  20
     10        30       10           bocciardato            grezze                      granito                  30
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costa segata per almeno 2 cm. di altezza
costa tranciata con fuori squadra di 1 cm.

Voce di capitolato:

Lastre per pavimentazione stradale carrabile con traffico in-
tenso, lastra con coste e base a spacco, piano bocciardato.
Aspetto molto regolare in quanto tutte le coste sono retti-
ficate per almeno 2 cm dello spessore.

L   
  

 

 

Lastra in granito
piano bocciardato, 
lati rifilati

      
         Lung.   Spess.        Coste                  Base            Piano calpestio           Tipo materiale         Kg/mq

     30          60        2,5      filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 68
     30           60          3         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 80
     30           60          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                 68
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                135
     40           80          8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato     granito giallo e rosa     68

Lastre granito - Piano boccirdato, coste rifilate
   Largh.      Lung.   Spess.        Coste           Base         Piano calpestio            Tipo materiale             Kg/mq

     30           60        6/7         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  160
     40           80        7/8         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  215
     50          100      8/10       rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  220

          Piano calpestio           Coste                     Tipo materiale              Kg./mq

           4/6                      naturale              grezze                granito grigio              110
           6/8                      naturale              grezze                granito grigio              145
          8/10                     naturale              grezze                granito grigio              180

           7/9                      naturale              grezze                 granito giallo               170

           4/6                      naturale              grezze         granito rosso manga       110
           7/9                      naturale              grezze         granito rosso manga       170
          9/11                     naturale              grezze         granito rosso manga       200

           4/6                      naturale            tranciate        luserna colore misto        110
           6/8                      naturale            tranciate        luserna colore misto        140
          8/10                     naturale            tranciate        luserna colore misto        180

           4/6                      tranciato             grezze          porfido colore misto        105
           6/8                      tranciato             grezze          porfido colore misto        135
          8/10                    tranciato             grezze          porfido colore misto        180

          
        

         

  
     Dimensioni (cm)         Colorazione               Kg/mq

        Sez. 40/60               Mista                    100
        Sez. 60/80               Mista                    140
      Sez. 80/100              Mista                    180

  

  

    
   
   

   Largh.    Lung.  Spess.       Piano calpestio              Coste                     Tipo materiale           Kg/mq

     10         20        10        spacco naturale         grezze                 granito giallo             30
     10        20       10       spacco naturale        grezze                granito grigio            30
     10        20       10       spacco naturale        grezze         granito rosso manga      30
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                      porfido                  20
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                     luserna                  20
     10        30       10           bocciardato            grezze                      granito                  30

             impa europietre verticale.qxp_Layout 1  25/06/21  15:28  Pagina 5



Caratteristiche: 

Il granito si presenta compatto, in blocchi non lamellari (a
differenza del porfido e del gneiss). La tranciatura è ese-
guita di forza, le coste e la base sono grezze. Queste ca-
ratteristiche garantiscono la inalterabilità nel tempo, infatti
sia la corrosione e gli agenti atmosferici, sia il passaggio
di traffico pesante non li alterano minimamente. 
I cubetti sono a spacco naturale.
La tolleranza delle dimensioni è di +/-10 mm. 
Per lato la tolleranza sul peso è +/- 5%.

V   

      
       

       
       

  

       
         
         

      

  
  

 

 

  
  

 

Cubetti

      
         Lung.   Spess.        Coste                  Base            Piano calpestio           Tipo materiale         Kg/mq

     30          60        2,5      filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 68
     30           60          3         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 80
     30           60          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                 68
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                135
     40           80          8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato     granito giallo e rosa     68

      
         Lung.   Spess.        Coste           Base         Piano calpestio            Tipo materiale             Kg/mq

     30           60        6/7         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  160
     40           80        7/8         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  215
     50          100      8/10       rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  220

Cubetti
 Dimensioni (cm.)        Piano calpestio           Coste                     Tipo materiale              Kg./mq

           4/6                      naturale              grezze                granito grigio              110
           6/8                      naturale              grezze                granito grigio              145
          8/10                     naturale              grezze                granito grigio              180

           7/9                      naturale              grezze                 granito giallo               170

           4/6                      naturale              grezze         granito rosso manga       110
           7/9                      naturale              grezze         granito rosso manga       170
          9/11                     naturale              grezze         granito rosso manga       200

           4/6                      naturale            tranciate        luserna colore misto        110
           6/8                      naturale            tranciate        luserna colore misto        140
          8/10                     naturale            tranciate        luserna colore misto        180

           4/6                      tranciato             grezze          porfido colore misto        105
           6/8                      tranciato             grezze          porfido colore misto        135
          8/10                    tranciato             grezze          porfido colore misto        180

          
        

         

  
              Colorazione               Kg/mq

        Sez. 40/60               Mista                    100
        Sez. 60/80               Mista                    140
      Sez. 80/100              Mista                    180

  

  

    
   
   

   Largh.    Lung.  Spess.       Piano calpestio              Coste                     Tipo materiale           Kg/mq

     10         20        10        spacco naturale         grezze                 granito giallo             30
     10        20       10       spacco naturale        grezze                granito grigio            30
     10        20       10       spacco naturale        grezze         granito rosso manga      30
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                      porfido                  20
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                     luserna                  20
     10        30       10           bocciardato            grezze                      granito                  30
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         Lung.   Spess.        Coste                  Base            Piano calpestio           Tipo materiale         Kg/mq

     30          60        2,5      filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 68
     30           60          3         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito                 80
     30           60          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         5         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               135
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 granito               220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                 68
     40           80          5         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                135
     40           80          8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220
     50          100         8         filo sega       piano sega       bocciardato                 diorite                220

     30           60        2,5       filo sega       piano sega       bocciardato     granito giallo e rosa     68

      
         Lung.   Spess.        Coste           Base         Piano calpestio            Tipo materiale             Kg/mq

     30           60        6/7         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  160
     40           80        7/8         rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  215
     50          100      8/10       rifilate       grezza        bocciardato                 granito                  220

          Piano calpestio           Coste                     Tipo materiale              Kg./mq

           4/6                      naturale              grezze                granito grigio              110
           6/8                      naturale              grezze                granito grigio              145
          8/10                     naturale              grezze                granito grigio              180

           7/9                      naturale              grezze                 granito giallo               170

           4/6                      naturale              grezze         granito rosso manga       110
           7/9                      naturale              grezze         granito rosso manga       170
          9/11                     naturale              grezze         granito rosso manga       200

           4/6                      naturale            tranciate        luserna colore misto        110
           6/8                      naturale            tranciate        luserna colore misto        140
          8/10                     naturale            tranciate        luserna colore misto        180

           4/6                      tranciato             grezze          porfido colore misto        105
           6/8                      tranciato             grezze          porfido colore misto        135
          8/10                    tranciato             grezze          porfido colore misto        180

Caratteristiche:

Ciottoli di fiume del Ticino, si distinguono per la particolare co-
lorazione mista. La forma arrotondata tendente all’ovale è il
frutto del rotolamento e dell’usura creata dall’acqua nel fiume. 

CIOTTOLI del Ticino
     Dimensioni (cm)         Colorazione               Kg/mq

        Sez. 40/60               Mista                    100
        Sez. 60/80               Mista                    140
      Sez. 80/100              Mista                    180

Ciottoli
del Ticino 

Voce di capitolato:

Binderi in granito per bor-
dure o muri rustici,
Lati tranciati e sgrossati.

Lungh
ezza

Spess.

A
lt.

Binderi

Binderi
   Largh.    Lung.  Spess.       Piano calpestio              Coste                     Tipo materiale           Kg/mq

     10         20        10        spacco naturale         grezze                 granito giallo             30
     10        20       10       spacco naturale        grezze                granito grigio            30
     10        20       10       spacco naturale        grezze         granito rosso manga      30
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                      porfido                  20
       a correre      6/8      spacco naturale        grezze                     luserna                  20
     10        30       10           bocciardato            grezze                      granito                  30
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      Sviluppo in cm.    Lati a vista                Base      Tipo materiale
     della curva       della curva a 90°             
                                              
             50                          78,5              bocciardati o              segata            granito
            100                          157          lavorati alla punta        o grezza
            150                          235                         
            200                          314

PPeezzzzii ssppeecciiaallii

Caditoia 
con 3 feritoie
Misure
cm 40x40 sp. 7/10
cm 50x50 sp. 7/10
Piano calpestio:
Bocciardato
Coste: segate

Disponibile:
Granito

50
50

7

10

Spess.

Spess.

    

 

  

 

 

 

Elementi per rotonda
sormontabili
parti a vista
bocciardato fine
altri lati rifilati

Disponibile:
granito

Pezzi retti
Misure
cm 30x20/10 lungh. 50

Voltatesta 
destri e sinistri
Misure
cm. 60x60 o 50x50
o 40 x 40.
Altezza 25.
Parti a vista interamente
bocciardate.

Disponibile:
Granito

Canalette
granito
Piano bocciardato
Coste segate
Misure
cm 50x100 sp. 7/10 cm
cm 40x100   sp. 7/10 cm

Dosso 
limitatore velocità
200 x 100 x spess. 10/15
Superficie bocciardata 
Coste piano sega.

Scivolo per disabili 
In granito grigio piano vista bocciardato fino.
Misure: cm. 250/150 x 100 spess. 10. 
Diviso in 4 pezzi con le ali registrabili per rac-
cordo dislivello.

Bocche di lupo
scarico acque
Realizzabile su tutte le misure, con foro
lungo cm 30 e altezza cm 12

  
  
  

 

 

 

  

          
        

  

          
       

        

            
           R.100°= 2 Pz.           R. 150°= 3 Pz.          R. 200°= 4 Pz
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               Base                         Lati a vista            Kg./ml.
                      segata                       bocciardati                        33

8                       segata                       bocciardati                        50
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        62
1                    segata                       bocciardati                        48
1                    segata                       bocciardati                        80
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                        60
1                    segata                       bocciardati                     100
1                    segata                       bocciardati                     120
1              segata                       bocciardati                     120
2                    segata                       bocciardati                     135
3                    segata                       bocciardati                     200
3              segata                       bocciardati                     215
7                 segata                       bocciardati                     120

s

        
     Base                    Lati a vista                Tipo materiale    Kg./ml.

         grezza       lavorati a punta mezzana           granito                45
   8x25x90/110      grezza       lavorati a punta mezzana           granito                50
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                40
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                62
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                48
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                80
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito                60
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               100
       grezza       lavorati a punta mezzana           granito               120    
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Curva r= 50
Misure
cm 30x20/10 lungh. 78,50

Curva r= 30
Misure
cm 30x20/10 lungh. 47,10
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